
DESCRIZIONE
Stucco Ocra è uno stucco minerale elastico �brorinforzato, 
a granulometria �ne, costituita da vari leganti idraulici, 
cariche minerali selezionate e speciali additivi che le conferi-
scono caratteristiche idrorepellenti e traspiranti. Miscelata 
con acqua, si trasforma in un prodotto di facile lavorabilità, 
elevata capacità adesiva, ottima tissotropia, resistente agli 
agenti atmosferici senza subire particolari ritiri in fase di 
indurimento.

DESTINAZIONE
Il nostro Stucco Ocra è indicato per la sigillatura e la stuccatura di fughe di pavimenti in cotto fatto a mano, perché il suo 
aspetto e la sua colorazione lo rende simile alle vecchie malte storiche. Si può applicare sia nei pavimenti interni che in 
quelli esterni.

PRECAUZIONI
Nei pavimenti interni (non in esterno) si può scegliere di pretrattare il supporto in cotto con il nostro Idrorepellente per 
agevolare la ripulitura della super�cie. In alternativa si può bagnare il pavimento da stuccare a ri�uto, iniziando dalla sera 
precedente per poi applicare lo stucco. Questa operazione della saturazione di acqua è obbligatoria nei pavimenti esterni 
dove il cotto non si può pretrattare con Idroplus. Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C. La 
temperatura ambientale in�uisce sui tempi di presa e di asciugatura del prodotto che potrebbe causare variazioni croma-
tiche super�ciali. Non rimescolare o aggiungere acqua al prodotto che ha già iniziato la presa in quanto diminuirebbero 
notevolmente le resistenze meccaniche. Proteggere dalla pioggia, dai dilavamenti, dall’azione del sole battente e dal gelo 
�no a che il prodotto non sia completamente indurito.

RESA TEORICA
Resa relativa alla larghezza media della fuga di 0,5 cm
- Spessore cotto da 1 cm:                   1,0 kg/mq
- Spessore cotto da 1,5 a 1,8 cm:      1,8 kg/mq
- Spessore cotto da 2,0 a 2,5 cm:      3,0 kg/mq

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg

APPLICAZIONE
Preparare l'impasto versando un sacco da 25 kg di Stucco Ocra in un recipiente pulito con 4,5 litri di acqua pulita e 
mescolare �no ad ottenere una pasta priva di grumi ed omogenea. Quindi lasciare riposare l'impasto per alcuni minuti, 
rimescolando brevemente prima dell'utilizzo. L'impasto ottenuto resta lavorabile per circa 3 ore, con temperatura a 
+23°C. Applicare Stucco Ocra con cazzuola o sacchetto triangolare sac à poche direttamente nelle cavità �no al loro totale 
riempimento, comprimendo con apposito utensile ed evitando la formazione di vuoti interni. Non applicare la malta in 
spessori superiori a 3 cm per strato. Nel caso occorra applicare un secondo strato di Stucco Ocra per realizzare spessori 
maggiori, eseguire l'operazione prima che il precedente strato abbia ultimato la presa. Appena l'impasto risulta su�cien-
temente indurito (quindi si percepirà asciutto al tatto), rimuovere l'eccesso di prodotto con cazzuola e ri�nire con spugna 
e spazzola in PVC per la rimozione completa dalla super�cie del manufatto in cotto.

SCHEDA TECNICA

STUCCO OCRA
Stucco traspirante elastico
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AVVERTENZE
Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C. La temperatura ambientale in�uisce sui tempi di presa e di asciugatura del 
prodotto che potrebbe causare variazioni cromatiche super�ciali. Non rimescolare o aggiungere acqua al prodotto che ha già iniziato la presa in 
quanto diminuirebbero notevolmente le resistenze meccaniche. Non aggiungere cemento, calce o gesso.
Proteggere dalla pioggia, dai dilavamenti, dall’azione del sole battente e dal gelo �no a che il prodotto non sia completamente indurito. Il prodotto 
contiene cemento che a contatto con il sudore del corpo produce una reazione alcalina irritante e sensibilizzante per la pelle. Usare indumenti 
adatti, guanti e occhiali protettivi. Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza. Il 
prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali ermeticamente chiusi, protetto dai raggi diretti del sole e in ambienti ben ventilati. Si 
declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato 
del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di prove di 
laboratorio e pratiche, tuttavia, non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non 
devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si 
consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni e relative schede tecniche. Si consiglia di e�ettuare sempre 
un test preliminare al �ne di veri�care la compatibilità del prodotto con la super�cie, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le 
caratteristiche del materiale a cui è destinato e il personale sistema di lavorazione. L’utilizzatore si assume la responsabilità per l’utilizzo del prodotto 
avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche, i 
dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2019 e la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

DATI TECNICI:
CONFORME ALLA NORMA: EN 998-1

EN 998-2

CLASSE SECONDO EN 998-1 GP-CS I

CLASSE SECONDO EN 998-2 G-M 1

ASPETTO polvere

COLORE ocra

MASSA VOLUMICA EN 1015-10 (kg/m3) 1259

RAPPORTO DI MISCELAZIONE ~ 4,5 lt di acqua per 25 kg di polvere

VALORE DEL pH ≥ 12

GRANULOMETRIA (mm)

SPESSORE MASSIMO APPLICABILE (cm)

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE PERMESSA

0,6

3

da +5 °C a +35 °C

PRESTAZIONI FINALI secondo EN 998-1 e EN 998-2
Requisiti secondo
EN 998-1

Resistenza a compressione dopo 28 giorni (N/mm2) CS I (da 0,4 a 2,5)

Resistenza a �essione (N/mm2) -

Adesione al supporto (N/mm2) valore dichiarato e
modo di rottura

Resistenza iniziale a taglio (N/mm2) -

Assorbimento d’acqua per capillarità (kg/m2min0,5) Wc 0 (non
specificato)
Wc 1 (c ≤ 0,40)
Wc 2 (c ≤ 0,20)

Coe�cente di permeabilità al vapore acqueo (µ) -

Conducibilità termica ( λ10 dry ) (W/mK) -

Requisiti secondo
EN 998-2

Classe della malta
come da prospetto
1 della norma

-

-

valore tabulato

valore dichiarato

valore tabulato

-

Risultati

2,31
(Cat. CS I)
(Classe M 1)

1,34

≥ 0,13 (FP) B

0,15

Wc 1≤ 0,35

5/20

0,43

CS II (da 1,5 a 5,0)
CS III (da 3,5 a 7,5)
CS IV (≥6)

Contenuto di cloruro (%) - < 0,1 < 0,01

Metodo di
prova

EN 1015-11

EN 1015-11

EN 1015-12

EN 1052-3

EN 1015-18

EN 1015-19

EN 1745

EN 1015-17
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